
Sollevatore ribaltatore
Lifter dumper

Settore/Sector Artigianale/Commercial

Industriale/Industrial

 Fase/Tasks Impasto/Mixers

Sollevatore automatico progettato per il

sollevamento e lo scarico dell’impasto in

tramogge di spezzatrici o altri macchinari che

richiedono un’alimentazione continua.

Il ciclo operativo è completamente automatizzato:

l’operatore deve solo inserire la vasca e avviare il

ciclo, dopodichè tutte le fasi - sollevamento, scarico,

azione del raschiatore e discesa - vengono eseguite

automaticamente.

Il sistema di movimentazione è gestito da una

centralina oleodinamica, mentre il raschiatore è

azionato da un cilindro pneumatico, richiedono

quindi aria compressa per il funzionamento.

Automatic lifter dumper designed for lifting and

discharging dough into hoppers of dough dividers or

others machines that require continuous feeding. 

The entire operating cycle is fully automated: the

operator simply needs to insert the bowl and start

the cycle. All subsequent steps - lifting, discharging,

scraper activation and lowering - are carried out

automatically.

The movement system is controlled by a hydraulic

power unit, while the scraper is operated by a

pneumatic cylinder, requiring compressed air for

proper operation.

Struttura rinforzata realizzata in acciaio ad alto

spessore con verniciatura a polveri, dotata di

protezioni laterali di sicurezza verniciate.

Reinforced structure made of thick steel with

powder coating, equipped with painted side safety

guards.

La struttura del sollevatore poggia su piedini e su

piastre posteriori che consigliamo di fissare a terra

su pavimento per maggiore sicurezza.

The lifter’s structure rests on adjustable feet and

rear plates, which we recommend anchoring to

the floor for increased safety.

Questo macchinario consente il sollevamento delle

vasche in modo sicuro ed efficiente, nel pieno

rispetto delle normative CE vigenti. Lo scarico

dell’impasto avviene frontalmente rispetto alla

struttura.

The machine allows for safe and efficient lifting of

bowls, fully compliant with current CE regulations.

The dough is discharged from the front side of the

structure.
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RASCHIATORE AUTOMATICO E VASCA MOTORIZZATA

Sistema di raschiatura automatica azionato

mediante pistone idraulico ad aria compressa

(compressore non incluso, a cura del cliente).

Predisposizione per attacco all’impianto di aria

compressa esistente.

La movimentazione automatica della vasca

durante la fase di scarico è garantita da una

gomma di traino ad alta aderenza con grip

continental.

AUTOMATIC SCRAPER  AND MOTORIZED BOWL

Automatic scraper movement operated by a

pneumatic piston (compressor not included; to

be provided by the customer). Fitted with a

connection for compressed air supply. 

Automatic bowl discharge is enabled by high-

traction drive belt with continental grip.

SCOPRI LA LINEA COMPLETA ENTRYLINE,

“SOLLEVA” LA TUA GIORNATA!

DISCOVER THE COMPLETE ENTRYLINE,

“LIFT” YOUR DAY!


